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KLARGJØRING H-12 

Hl2 leveres i en lavbånds- og en høybåndsversjon�Lavbåndsversjonen 
er den originale,og er bygd for duplexswi:tchlng på 'IX.Vi ønsker 
switchingen på RX.Derfor må LAVBÅNDSVERSJONEN duplexmodifiseres HVIS 
den skal klargjøres til duplexsamband.Forskjellen mellom lav-og 
høybåndsradioer er stort sett krystallplasseringen,og verdier på 
spoler og kondensatorer.Vi må derfor prøve å få riktig versjon til 
riktig del av båndet,noe som kan spare oss for mye arbeid .. 
Høybåndsradioen er ferdig duplexmodifisert. 

· 

:Koding av matrisekort: 
D401 til D410 representerer kanal l,D411 til D420 kanal 2 osv. 
Når vi vet frekvensen vi skal ha,må vi regne ut delingstallet så 

.vi vet hvor diodene skal .stå.Vi må også vite utgangspunktet,som er 
frekvensen på TX X-tallet ganget med 4. 

Del· 0 t 11: t N TX frekvens - utgangspunkt 
lDoS a e . 0.0125 

EKS .  
Dersom vi har en original høybåndsradio,har den et TX X-tal på 
39.000 MHz og dermed et utgangspunkt på 39.000 x 4=156 
Skal vi ha frekvensen 161.300 SX blir da utregningen slik: 

N= 
161.300-156 

0.0125 

�tf.�d-15" 
1t .SOiJ-5 

= 424 

Dette programmerer vi så på matrisekortet ved å ta bort/legge til 
dioder.Det er kun de diodene vi ønsker på kanalen som skal være der. 
Vi ønsker 400 deling,:20 deling og 4 deling,for å få frekvensen· 
161.300.Dette finner vi ved å se på tallene på matrisekortet. 
Hva er det.høyeste tallet som går opp i delingstallet vårt?Det 
er 400.Vi har da 24 igjen.Det høyeste tallet som går opp i 
24 er 20.Da er det bare 4 igjen, som går. opp i 4. 
Vi skal. ined andre ord ha D410(400 deling) ,D405(20 deling) og 
D402(4 deling).Skulle det være andre dioder inne på kanal l,må 
disse klippes bort.Diodene plasseres i den retningen tegningen 
viser.Slcµlle vi ha hatt 161.300 DX måtte vi ha satt på en duplex­
diode i tillegg�Eksempel:D421 på kanal·3. 
Skulle delingstallet bli for høyt eller for lavt,slik at vi får 
problemer med å ·få VCO'en til å gå,må vi bytte krystallgruppe. . 
Vi .bytter da automatisk utgangspunkt, og må regne ut delingstallet 
på nytt.: 
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SECTION 5 INSIDE VIEWS 

MAIN UNIT 

Ll02-L104 (RX Band-Pass Filter) 

PLL UNIT 

\,..213 (X 204 Frequency Adjust) 

X204 (P L L  Duplex LO Crystal) 

X203 (P L L  Simplex LO Crystal) 

L217 · L218 (RX LO Band-Pass Filter) 

�i!!i�r�iit======IC101 (MC3357 IF Circuit IC) � _:!!!!!!.._ _________ L 107 (Quadrature Coil) 
�------Fl102 (455KHz Ceramic Filter) 

'-"'---------C290 (PA Output Trimmer) 

L���!Jll!�����------ L212 (X203 Frequency Adjust) 

--...!.!�----------0213 (PA 2SC1947) 
�!!--------L211 (X202 Frequency Adjust) 

!!!..!!!_ ___ ___ C286 (Driver Output Trimmer) 

��-------C285 (Driver Output Trimmer) 

5 - 1 



• MATRIX LAYOUT 



TRIMMING AV Hl2 

Når vi er ferdige med programmeringen av matrisekortet,må 
radioen trimmes. 

JUS�RX DUPL 
RIKTIG RX SIMPL 
FREKV. TX 

RX DUPL -
RX SIMPL----.....,..���....,.__ 
TX 

MIXER TIL MAX 

� 
MÅLT PÅ R217 

MÅLEPKT VCO R205 

MAX RX 

LO. FREKV. 
FREKV .  RX-10.695 

vco 

,;;;-...:::-��--- MIN 
STRØM 

TRIMMES 
TIL 
MAX 
UTG .  
EFFEKT 
TX 

DEVIASJON 
2400 
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For å trirmne bør en ha mellomkabler mellom matrisekort og radio. 
En kommer da lettere ·til trimmepunktene. 
Begynn med å trirmne VCO spenningen.Denne bør ligge mellom 1 og 4 
volt både på RX og TX,og på alle kanaler.Juster så mixersignalet 
til max både på RX(L215) og TX(L216).Juster så inn TX frekvensen 
riktig(L211).Juster så L219 til C291 til max utgangseffekt på 
sender.Trim så mottaker.Riktig RX SX frekvens med L212 og DX med 
L213. Juster L218 til max følsomhet i SX og L217 i DX.Trim så LlOl 
til Ll04 til max følsomhet på kanalene.Det er ofte lønnsomt i utg. 
pkt. å trimme LlOl og Ll04 i SX og L102 og Ll03 iDX:Juster så 
devias janen til mm� S_lG-lz på iU 71 . Radioen er nå klar. 

Har man en original lavbåndsradio er krystallenes plassering 
byttet om.En trirmner da sender frekvensen med L212 og mottakeren 
med L211.Ellers er resten likt. 

DUPLEXMODIFISERING AV LAVBÅNDSRADIO 

Bytt om X202 og X203.Lodd løs det beinet på R223 som er nærmest 
L216.Press Jl til siden,og sug ut tinnet av hullet under.Plasser 
det løse motstandsbeinet der.Det går to kabelbunter med kontakter 
til matrisekortet.Ta den gule ledningen fra den minste av de to 
kontaktene,og lodd løs fra printen.Denne skal nå festes der 
motstandsbeinet opprinnelig stod.En må også modifisere matrise­
kortet, ved å bytte ut R401 med 150 Ohm og R402 med 330 Ohm.Dette 
for å forbedre switchingen mellom duplex og simplex. 
Dersom spranget i VCO spenning fortsatt er for stort,må vi gjøre 
en modifisering til.Dette gjøres som inntegnet,neste side). 





\ �) 2400Hz TONESENDER I H12 

Komponenter monteres som inntegnet.Ledning fra tonepot loddes 
til print på undersiden av strap Jl. 

Komponentliste: 
ICl: TC5082P 
Xl 9.8304MHz krystall 
Ql 2SA1015 
Rl lK 
Cl 15pF 
C2 33pF 
C3 33pF 
Dl· Samme som brukes på matrisekort 
Jl strap 
J2 strap 
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TONE 
DEVIASJONEN JUSTERES 
TIL CA 3KHz på R177 
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TC-5082 (OSCILLATOR AN_D 10 STAGE DIVIDER) 
MAXIMUM RATINGS (Ta= 25°C) 

SYMBOL DESCRIPTION 

Voo Supply Voltage 

RATINGS 

ro 
VIN Input Voltage -0.3 - Voo +o.3 
TOPR Operating Temperature 

TSTR Storage Temperature 

PIN CONNECTION 
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