
) KULDEMODIFISERING AV Hl2 

For at radioen ikke skal bli for følsom ved temperaturforandringer, 
må den modifiseres.Dette gjelder bare høybåndsradioer og radioer 
som er duplexmodifisert.Rl22 må da byttes ut med 4.7K,og Rl25 med 
6.8K.Disse sitter rett ved siden av PTI switchen. 

6.8K 

4.7K 

VOX MODIFISERING Hl2 

Sp.output orange til - på kondensator,og + på gammelt sted.lKOHrn 
motstand fra 5V til rød.Alt koble rundt plugg til extern speaker. 

Komponenter: 47-lOOµF elektrolyttkondensator 

EXT.SPEAKER 

HS 10 SA: 

lKOHrn motstand 
· 

Modifiseres med strap fra blå(sp) til rød(VCC). 
Rød kappes. 
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MODIFIKASJON AV H16T FOR ML-1 

Da .!L-1 styres av spenning(SV) gjennom antennekabelen,må H16T 

oociifiseres.For å legge T SV ut på antennekabelen,lodder vi på en 
1 KOHm motstand slik tegningen viser . 
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• PLL UNIT 
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C• 41ICOMI RADIOKOMMUNIKASJON� 

V 200 T BUSSRADIO 

For A benytte V-2�0 T og HS-5 mikrotelefon m& det modifiseres litt i V-20! 
og byttes plugg p� HS-5. 

Modifikasjoner i V-200 T 

Forbindelsen i mellem AF! og AF 2 brytes i plugg J507. 
Dette gjpr at når røret lpftes vil høyttaleren bli stum. 

----

Pr in ten 
. 

brytes pa 000 J 508 
undersiden. LP t 

000�0 J 507 

-� if 
Brytes her 

Ny plug 
. 

pa HS-5 
- - - --- ------ - - -

V 200 plugg 

J 402 J 403 
Bruk Farge Pin Pin Bruk 

Hang n.c. :1 0 0 10 PTT 
Vss GND ORANGE 2 0 0 9 AF! 
+ 8 Volt n.c 3 0 0 8 AF2 

Farge 

GRØNN 
RØD 
GUL 

Mic skjerm skjerm 4 
CP 0 5 

0 0 7 
0 6 

Mic So'R T Call 0 

Sett fra loddesiden 

Modifikasjoner i HS-5 

Ledere til vender p� siden av holderen klippes bort. 
Den ene hvite brukes til å koble sammen pkt 1 og pkt 2 holderen. 
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